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NFS-Freigabe als PVC-Speicher im Kubernetes Pod verwenden

Description

Einleitung

In diesem kurzen Artikel geht es darum, wie wir eine NFS-Freigabe als persistenten (PVC) Speicher
verwenden kAfnnen. Dies verwenden wir z.B. wenn wir keinen Cloud Kubernetes Cluster betreiben,
sondern diesen Cluster bei uns im lokalen LAN betreiben.

A?ber den NFS-Share stellen wir dann sicher, dass jeder Pod Zugriff auf dieselben Daten hat.
Ansonsten mAYassten wir auf einem anderen Weg sicherstellen, dass auf jedem Node die Daten
vorhanden sind.

**Info:** Stelle bitte sicher, dass das Paket ‘nfs-common’ bereits auf allen Nodes installiert ist!

DurchfAY%hrung

Helm Installation

Im ersten Schritt mAYissen wir auf unserem Master Node einmal den Helm Paketmanager
installieren. Dazu fAYhren wir den folgenden Befehl aus:

curl -L https://raw githubusercontent.com hel m hel m master/scripts/get-helm3 | bash

Um zu AvsberprA¥ifen, ob die Installation geklappt hat, kannst du den folgenden Befehl ausfAYshren:
.

Installation vom nfs-provisioner

Im nAachsten Schritt installieren wir den nfs-subdir-external-provisioner. Dies ist eine
Speicherklasse, um den NFS-Speicher in das Kubernetes Cluster einzubinden. Kubernetes hat von
Haus aus keine MAfglichkeit, NFS-Speicher anzubinden. Um die Installation durchzufA%hren und
einen dedizierten Namespaces zu erstellen, fA%hre die folgenden Befehle aus:

hel m repo add nf s-subdir-external - provisi oner

htt ps:// kuber net es-si gs. gi t hub. i o/ nf s-subdi r - ext er nal - pr ovi si oner/
kubect| create namespace nfs-provisioner

Starten des nfs-provisioner Pods
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In diesem Schritt starten wir den Pod fAYr den NFS-Provisioner. Dazu passen wir noch die
Serveradresse und den Pfad unserer NFS-Freigabe an.

hel minstall nfs-client nfs-subdir-external -provisioner/nfs-subdir-external -provisi oner

nfs. server =<server - adr esse> nf s. pat h=<f r ei gabe- pf ad> <
nhanmespace- nanme>

Anlegen der Manifest-Dateien fAYar den Storage

Im nArchsten Schritt erstellen wir eine YAML-Datei fAVar das a??PersistentVolumea??. Diese enthAalt
den folgenden Inhalt:

vl
Per si st ent Vol une

nfs- pv
nf s- st or age
<gr AfA?e> (z.B. 450G )
- ReadWit eMany

<server - adr esse>
<f r ei gabe- pf ad>

Jetzt legen wir die YAML-Datei fAvur das &??PersistentVolumeClaima?? an. Dies erhAalt die
entsprechende GrAfA?e, welches unsere Anwendung benAfitigt. Die Datei sieht wie folgendermaA?en
aus:

vl
Per si st ent Vol unedC ai m

nfs-pvc
nf s- st or age

- ReadW it eMany

<gr AJA?e>

**Info zu PV und PVC:** Ein PV wird vom Administrator definiert und prAasentiert das Speichermedium
(Speicher Backend) und das PVC stellt die Anfrage vom Pod an den PV um die entspreche GrAJA?e
fAv.r die App vom Volume zu erhalten. In der Regel erstellt man einen PV pro Speichermedium und
einen PVC pro Applikation / Pod.
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Im nAachsten Schritt mAvsssen wir beide Dateien wie gewohnt mit kubect| apply -f
<dat ei pf ad> aktivieren.

Pod Konfiguration anpassen

Um jetzt den Speicher in dem Pod verfAvigbar zu machen, mAYissen wir in der Deployment-Datei
unseres Pods im spec Segment die volumes definieren.

nf s- vol um app

<server - adr esse>
<f r ei gabe- pf ad>

Dann kAfnnen wir jetzt im Container Segment in volumeMounts definieren:

<cont ai ner pfad>
<name- des- vol umes>

Wenn wir jetzt im Anschluss den Pod starten, und die Berechtigungen stimmen, dann sollten die Daten
geschrieben werden und damit sind jetzt die Daten persistent verfAYigbar.

Beispiel Pod-Konfiguration
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api Ver si on: apps/vl
ki nd: Depl oynent
net adat a:
name: nextcl oud
nanmespace: nextcl oud
annot at i ons:
author: Phillip

| abel s:
app: nextcl oud
Spec:
replicas: 3
sel ector:

mat chLabel s:
app: nextcl oud
t enpl at e:
nmet adat a:
| abel s:
app: nextcl oud
spec:
cont ai ners:
- nanme: nextcl oud-app
i mge: |scr.io/linuxserver/nextcloud:| atest

env:
- nane: PU D
val ue: "1000"
- nane. GQJ D
val ue: "1000"
ports:
- nane: http
cont ai ner Port: 80
resour ces:
requests:
cpu: "250n
menory: "256M '
limts:
cpu: "2000nt

menory: "4096M "
vol unmeMount s:
- mount Path: /config
name: nfs-vol une-nextcl oud-config
- mount Pat h: /data
nanme: nfs-vol une-nextcl oud- dat a
vol unes:
- nane: nfs-vol unme-nextcl oud-config
nf s:
server: 192.168.5.4
pat h: / mmt/ Kuber net es/ Dat en/ next cl oud- confi g
- nane: nfs-vol une-nextcl oud- dat a
nfs:
server: 192.168.5.4
pat h: / mmt/ Kuber net es/ Dat en/ next cl oud- dat a

api Version: vl
ki nd: Servi ce
met adat a:
nane: nextcl oud-service
nanmespace: nextcl oud
Spec:

m~~l AAt A =
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